Motor

Neto snaga
Frekvencija vibracije
Centrifugalna sila
Radna Sirina
Operativna tezina

Perkins 403D-15T

27.3kW (37hp) @ 2,600 rpm
62 Hz

33.5 kN

1,200 mm

3,360 kg
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SPECIFIKACIJA >>>

Emisija izduvnih gasova Tier 3/ Stage lll
Proizvodaé Perkins
Model 403D-15T

Nominalna snaga 27.3 kW (37 hp) @ 2,600 rpm

Najveci obrtni moment 110N - m
Broj cilindara &

Usisavanje Prirodno

Tip hladenja Vodom hladen

Napon sistema 12V

POGONSKI MEHANIZAM

Savladavanje uspona - teoret. 30/40% (dvostruki pogon i vibracija)
sa vibracijom / bez vibracije

Vrsta transmisije Hidrostati¢na
Max. brzina, napred 10 km/h
Poluprecnik okretanja, unutrasnji<2,740 mm

Poluprecnik okretanja, vanjski  <4,050 mm

MEHANIZAM ZA UPRAVLJANJE

Sistem upravljanja Hidrauli¢ni
Nacin upravljanja Zglobni
Ugao +30°
Pritisak rasterecenja 16 MPa

Vrsta servisne koc¢nice Hidrauli¢na

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
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T +86 772 3886124
www.liugong.com

E: overseas@liugong.com

SISTEM HIDRAULIKE

Vrsta glavne pumpe Klipna pumpa + zupcasta pumpa
Rasterecenje glavnog pritiska 34 + 20 MPa

PERFORMANSE

Stati¢no linearno optereéenje

bubnja prednje/zadnje 128 /151N/cm
Broj vibro bubnjeva 2
Nominalni nivo amplitude 0.5 mm

Nivo vibracijskih frekvencija 62Hz (dvostruki pogon i vibracija)

Nivo centrifugalne sile 33.5 kN
Broj podeSavanja amplitude 2

OPERATIVNE TEZINE
Operativna tezina 3,360 kg (dvostruki pogon i vibracija)
Tezina na prednjem bubnju 1,540 kg

Tezina na pneumaticima

SERVISNI KAPACITETI

1,820 kg (dvostruki pogon i vibracija)

Rezervoar goriva 60 L
Ulje u motoru 7L
Sistem hladenja 12L
OPCIONA OPREMA

Rotacija

Alarm za voznju unazad
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Specifikacije i dizajn mogu se promeniti bez prethodne najave. Prikazane masine mogu sadrzavati opcionalnu opremu.




