
VALJAK6212E

Motor

Nominalna snaga

Raspon frekvencije vibracije

Raspon centrifugalne sile

Radna širina 

Operativna težina 

Cummins QSB4.5

119 kW (160 hp) @ 2,200 rpm

45 / 50 Hz

140 / 85 kN

2,130 mm

12,500 kg 



6212E
SPECIFIKACIJE  >>>  

MOTOR

Emisija izduvnih gasova Tier 3 / Stage III

Proizvođač                                      Cummins

Model                                        QSB4.5

Nominalna snaga 119 kW (160 hp) @ 2,200 rpm

Najveći obrtni moment 624 N·m

Broj cilindara 4

Usisavanje Turbo, interkuler, vazduh - vazduh

Tip hlađenja Vodom hlađen

ELEKTRIČNI SISTEM

Napon sistema 24 V

POGONSKI MEHANIZAM

Savladavanje uspona - teoretski 40%

Vrsta transmisije Hidrostatična

Max. brzina kretanja, napred 12 km/h

Poluprečnik okretanja, unutrašnji < 4,640 mm

Poluprečnik okretanja, vanjski < 6,770 mm

MEHANIZAM ZA UPRAVLJANJE

Sistem upravljanja Hidraulični

Metoda upravljanja Zglobna

Ugao oscilacije ± 35°

Pritisak rasterećenja 16 MPa

KOČNICE

Vrsta servisne kočnice Hidraulična

Aktivacija servisne kočnice Hidraulična

Aktivacija parking kočnice Mehanička sa hidrauličnim
otpuštanjem

DIMENZIJE

A Ukupna dužina 5,050 mm

B Ukupna širina 2,280 mm

C Širina bubnja 2,130 mm

D Prečnik bubnja 1,300 mm

E Debljina obloga valjka     18 mm

F Međuosovinsko rastojanje 3,585 mm

G Min. udaljenost od zemlje 320 mm

H Ukupna visina 3,170 mm

SISTEM HIDRAULIKE

Vrsta glavne pumpe Klipna pumpa + Klipna pumpa

Rasterećenje glavnog pritiska 42 + 35 MPa

PERFORMANSE
Statičko linearno prednje 
opterećenje bubnja 293 N/cm

Broj vibro bubnjeva 2

Raspon nominalne amplitude 0.75 / 0.4 mm

Raspon frekvencije vibracije 45 / 50 Hz

Raspon centrifugalne sile 140 / 85 kN

Broj podešavanja amplitude 2

OPERATIVNE TEŽINE

Operativna težina sa balastom 12,500 kg

Težina na prednjem bubnju 6,250 kg

Težina na gumama 6,250 kg

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar goriva 220 L

Ulje u motoru 12 L

Sistem hlađenja 22 L

OPCIONA OPREMA

Rotacija

Merač kompaktora

GPS
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